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Das Original

DIE EINZIGEN WARTUNGSFREIEN
BELUFTUNGSVENTILE

Funktion einer schwimmergesteuerten
Hebeanlage mit Durgo BelUftungsventil

PREMIUM

Entlliftung der Hebeanlage

Durch Betatigen von Verbrauchern entsteht durch einflieBen-
des Schmutzwasser ein Uberdruck in der Hebeanlage.

Dieser wird Uber die Riickschlagklappe (3) auf die Grund-
leitung abgebaut. Durch die Riickschlagklappe wird verhindert,
dass bei einem Riickstau in der Grundleitung das Schmutz-
wasser wieder in die Hebeanlage zurtick lauft.

Belliftung der Hebeanlage

Beim Einschalten der Hebeanlage entsteht ein Unterdruck.
Dieser wird tiber das Durgo Beliiftungsventil (1) auf der Hebe-
anlage abgebaut.

Durch das schnelle Entleeren der Hebeanlage kommt es vor,
das sich in der Zulaufleitung ein Unterdruck aufbaut.

Dieser wird tiber das Beliiftungsventil (2) abgebaut.

Einbau / zu beachten

Das Durgo Beliiftungsventil (1) muss den gleichen Anschluss-
querschnitt wie die Be- und Entllftungsleitung der Hebeanlage
haben. Eine Reduzierung ist hier nicht erlaubt.

Bei der Entliiftung tiber die Riickschlagklappe (3) reicht eine
Leitung in DN 50 aus. Diese zweigt von der Be- und Entlif-
tungsleitung ab und wird mit Gefalle an die Grundleitung
angeschlossen.

Die Dimensionierung des Durgo Beliiftungsventils (2) in der
Zulaufleitung entnehmen Sie bitte unserer Dimensionierungs-
tabelle.

Bei pneumatischen Hebeanlagen muss der Einschalt-Pegel
einstellbar sein. Dies ist n6tig, da der erste Druck

(der sich aufbaut bevor dieser sich tber die Riickschlagklappe
abbaut) des einlaufenden Schmutzwassers der Hebeanlage
ein Einschalten signalisiert.

Dieser Einsatz zur Be- und Entllftung der Hebeanlage entspricht nicht der DIN.

Wie gewahrleisten jedoch bei Einhaltung unserer Funktionszeichnung die Funktion.
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